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永久GeigerAdapterにチューブを接続

Geiger_Adapterは、その管ガイガーに適合させる必要があります 電圧と負荷抵抗のように安定し、それがすぐに別のプローブ
（また、その電力供給を終了します）と交換することができるように、完全なプローブである単一の全体を形成するように接続さ
れ

一部の人々はあなたの人生を複雑にし、BNCコネクタとシールドケーブルと併用して奇妙accrocchiを作ることを好むが、内容を
変更する権利ない限り（出力GeigerAdapterから抵抗を取り外し、それはに接続されて置くので、それが問題を作成するだけで
なく、真空管の寿命が短くなる管）、各ドレインのチューブでシールドケーブルの能力は、抵抗によって制限されない強力な瞬時
電流とダニかもしれません。 

ここでは、ガイガー管LND-712および電気設備の軌道でガイガーアダプタから成るプローブを参照してください。

システムはTheremino呼ばれなかった背中下一と '2011の初期バージョンの "マスター"のようなもの、
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コンテナ安価で簡単に構築でき

これらの写真では見ることができます私の2つの好きなプローブ管SBM-20（閉じた状態と開いた）

円筒形の形状で全管ガイガーは、このように非常に簡単に取り付けることができます。 

以下の管のために適したこのインストールのタイプおよび '：2xSBM20 - VA-Z-115から1 - SBM20 - STS5 - SI-29BG - 
LND712 - GMT-01

電気システムをトランキングの部分を取ると 2管SBM20 と我々は、堅牢かつ高感度なプローブを得るこのように
Geiger_Adapterでプローブを作る。

これらの画像のチャンネルはSCAME WADO 30×15 mmであるだけでなく、同じ大きさで他のモデルに適合することができま
す。 

ヒューズから派生した端末はすべてのプラスチックから洗浄やチューブなどの長い銅vetroniteの一部に溶接され、軌道の底部に
接着されています。

でも、ガイガーアダプタはホットグルーのドロップでダクトの底に接着されています。また、攻撃を使用することができますが、
それは、はるかにちょうど1つまたは2つの小滴を入れないようにして良いですので、簡単にドライバーで力を加えることによっ
て、切り離すことができます。

これはLND-712とプローブです。
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完全なセンサの例

この写真では二重のSBM-20と小型プローブチューブガイガーVA-Z-115-1を参照してくださいすることができます 

保護カバーと同じプローブ
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接続
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ガイガー管の端部に接続
ホースを接続するにはガイガーは、小さなワイヤーとソフトを使用する必要があります そしてあなたは、チューブガイガーを溶接
しないでください。

あなたができる：
- 周りをラップし、弾性の指輪をはめ
- ラップとテープを入れ
- リングを作るために切りにゴムホースの部分を取る
- 熱収縮性シースのスライスされたリング
- 以上のワイヤを巻き、その後ホットグルーのドロップを置く
- 使用クリップがホルダーから得て、次に銅vetroniteの基部に溶接

彼らはGeiger_Adapterの横にある（+印）をアノードを持つように、数センチは長いガイガー管を実行しているプラ ス線を保
つ。 

マイナス線は、チューブの側面にスライドすると、限り、あなたが好きなようにすることができます。

すべてのソリューションは大丈夫ですが、それは何も壊していない、とあなたは400ボルトに触れた場合（現在は、UAの数十に
制限されて）ショックをとりません

管SBM-20の両端に接続
と 'は、よく、SBM-20の端子をハンダ付けしないでやる

この特定は、ガイガー管SBM-20に最適なコネクタ用のヒューズ端子からの収入を使用する方法を示してい
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