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Help

Questo e' il magro file di istruzioni del programma Theremino_MCA.

Siamo molto impegnati a far funzionare bene il software e speriamo che anche voi preferiate un
buon programma con poche istruzioni che un programma ben spiegato ma mal funzionante.

™ Theremino MCA - V2.2

File  Language Help  About
i Save all asimage E% | Save plot area as image B | Export : | View pulses m | Run .!' | Start new measure '?'

Operation | Options | lsotopss | -~ Spectrum data
Info Am-241 U238 Cs-137 K-40
Total seconds 211 100 200 300 400 500 600 700 800 D00 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Total pulses [ 11801
Pulses persec. | 56.4
QOverRange pulses |_1

Input
(Wag ) 100mV 1V 1V
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Se qualcuno ha tempo di procedere con queste istruzioni lo faccia pure e poi, per piacere, ci invii le
modifiche (sempre in formato ODT)

* Theremino PMT - Pulse shape visualizer
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Domande e Risposte

Posso modificare il testo dei pannelli del programma nelle varie lingue?
Certamente, basta modificare i file seguenti:

".\Docs\Language_Eng.txt"

".\Docs\Language_lta.txt"

Per le lingue Tedesco, Francese e Spagnolo basta copiare e tradurre il file inglese tre volte e dargli i
nomi seguenti:

".\Docs\Language Deu.txt"

".\Docs\Language_Fra.txt"

".\Docs\Language_Esp.txt"

Posso inserire manualmente gli isotopi da visualizzare?
Presto sara disponibile la lista delle energie e degli isotopi e sara possibile scegliere quali
visualizzare nella scala.

Cosa sono gli "Slot di uscita" ?

Il "Counter slot" serve per inviare il conteggio totale a un ThereminoGeiger e fare misure
quantitative anche con il tubo foto-moltiplicatore, come se fosse un normale tubo Geiger.

Il "Meter slot" invia un valore proporzionale alla ampiezza del segnale audio (funzione VuMeter) e
puo servire agli altri moduli del sistema Theremino per sapere se il segnale audio & presente e il
segnale e di livello adeguato.

Conclusioni

Ho letto questo bellissimo aforisma di Einstein: La teoria é quando si sa tutto e niente funziona. La pratica é
quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'é niente
che funzioni... e nessuno sa il perché! Albert Einstein

E aggiungerei un corollario: Stiamo facendo il possibile per arrivarci anche noi! Livio

Saluti a tutti gli spettrometristi e che gli isotopi vi siano amici.
Livio
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