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Servizio di Post-Elaborazione  

La seguente guida illustra come poter usufruire del servizio di Post-Elaborazione dei dati GNSS 
messo a disposizione sul sito web della Rete Interregionale SPIN3 GNSS (Regione Piemonte, Regione 
Lombardia e Regione autonoma Valle d’Aosta): www.spingnss.it. 
 
Questo servizio permette di calcolare, in post-elaborazione, le coordinate di punti misurati tramite 
strumenti GNSS attraverso il contributo dei dati forniti dalle stazioni permanenti SPIN3. 
Per usufruire del servizio è necessario possedere, in formato RINEX, i dati GNSS delle misurazioni 
effettuate tramite il proprio Rover; successivamente le coordinate verranno calcolate e inquadrate 
nel ‘Sistema di coordinate di destinazione’ prescelto. 
La dimensione massima accettata dei file RINEX da importare è di 150 MB. 
 
Di seguito vengono mostrati i passaggi da effettuare: 

1. Se si è utenti registrati, effettuare l’accesso al sito, altrimenti occorre prima registrarsi. Per 
eseguire l’accesso al portale, cliccare su ‘Accedi al portale’ nella sezione Centro servizi della 
Home Page del sito.   

2. All’interno della propria pagina personale, cliccare su ‘Post Elaborazione’, e poi su 
‘Elaborazione’. 
 

 
 
3. Inizialmente bisogna scegliere il nome da attribuire al progetto, e successivamente 

aggiungere i dati GNSS del proprio Rover cliccando su ‘Aggiungi Dati Rover’ (per fare ciò, 
bisogna essere già in possesso di file in formato RINEX). N.B.: I file da importare devono 
essere nel formato RINEX non compresso con estensione [*.*o]! 
Infine, selezionare il ‘Sistema di coordinate di destinazione’. 
 

4. A questo punto, se i file sono stati considerati idonei, il servizio ne riconosce i punti (Statici 
o Cinematici), nonché la strumentazione utilizzata e l’orario di inizio del rilievo (in formato 
GPS e ora locale). Automaticamente vengono selezionate le stazioni permanenti della Rete 
SPIN3 più vicine ai punti misurati, le quali saranno riconoscibili sulla mappa perché 
contraddistinte dal colore BLU. 
 

 

http://www.spingnss.it/
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In questa fase, vi è la possibilità utilizzare la modalità Stazione Virtuale (Virtual Station), 
inserendo la spunta su ‘Usa Virtual RINEX’. In questo modo, il servizio genererà una o più 
Virtual RINEX utilizzando i dati delle stazioni permanenti selezionate precedentemente dal 
sistema. Le Virtual Station saranno posizionate a una distanza di circa 50 cm da ogni punto. 
 

5. Infine, per poter procedere nell’elaborazione delle coordinate dei punti cliccare su ‘Accetta’ 
>‘Conferma’.  
 

6. Per visualizzare il risultato finale, andare alla pagina ‘Post Elaborazione’ >‘Risultati’ in cui le 
coordinate calcolate sono espresse sia nel sistema geocentrico (X, Y, Z) che nel sistema 
geografico (Latitudine, Longitudine, Altezza ellissoidica), correlate dalla precisione totale 
(varianza espressa in metri). N.B.: Il sistema di riferimento indicato come WGS84 si riferisce 
invece a ETRF2000!  
 

7. All’interno della stessa pagina è possibile scaricare il Report Dettagliato delle procedure di 
calcolo. 
 

 
 

8. All’interno del Report Dettagliato si trovano, inizialmente, le coordinate finali dei punti 
correlate dalla corrispettiva precisione. Inoltre, vengono mostrate le Baseline utilizzate nel 
calcolo (al più 5, oppure 1 se è stata selezionata la modalità ‘Usa Virtual RINEX’), il tipo di 
soluzione (ad esempio Fixed o Float), e le coordinate dei punti per ognuna delle Baseline 
considerate. 
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