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ガイガー管
各チューブに示されています：感度、本質的な放射性背景に、おおよその価格やメモによるスプリアスカウントされます。 

古い在庫ロシア軍からガイガー管

STS-5
SENS：24 CPS / MR / hの
BKG：0.25 CPS
価格15€
電圧：400ボルト
公称抵抗：5.6メガ
レイズ：ベータ+ガンマ

SBM-20
SENS：24 CPS / MR / hの
BKG：0.4 CPS
価格20€
電圧：400ボルト
公称抵抗：5.6メガ
レイズ：ベータ+ガンマ

SI-29BG
SENS：18 CPS / MR / hの
BKG：0.15 CPS
価格25€
電圧：400ボルト
公称抵抗：5.6メガ
レイズ：ベータ+ガンマ
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最近の生産のガイガー管のアメリカ人

LND 712
SENS：18 CPS / MR / hの
BKG：0.15 CPS
価格60€
電圧：500ボルト
公称抵抗：10メガバイト
レイズ：アルファ+ベータ+ガンマ

注意：
'紫外線アルファに非常に敏感、感度が少し彼を構築 "ではないが、最終的に"はるかに良いロシア管ではありません。 

LND 7312
SENS：60 CPS / MR / hの
BKG：0.5 CPS
価格150€
電圧：500ボルト
公称抵抗：4.7メガ
レイズ：アルファ+ベータ+ガンマ

注意：
（直径53ミリメートル）、大きな重いと繊細 
組み立てが高価で難しい。

ソースは主にアルファ線を放出する場合には約2倍、他のすべてのガイガーとしても最大10倍になります。

実際に達成されている利点は、測定時間の短縮です と費用や実験用途を除いて、このセンサーの感度を正当化しない。
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ガイガー管の特性

また、最高の最も一般的なガイガー管は、彼らの主な特徴と、このリストに収集されます。

センサー

感度

（CPS / MR / 
h）を

BKG

（CPS
）

死んだ
時間

（US）

オペレー
ティング

電圧

（ボルト）

制限する
抵抗

（メガ）

壁 
物質密度

（Mg/cm
2）

アクティ
ブ領域の

長さ
（MM）

アクティ
ブ領域の
直径。

（MM）

活性化領域

（CM2）

長さや深さ/
直径

（MM / 
mm）の

価格約

（ユー
ロ）

4xSBM20 116 0.80 190 400 4.7 第四十 第九十 --- 第三十六 --- 第八十

SI-8B 111 午前一
時

160 400 4.7 --- --- --- 第三十 80分の20 第八十五

LND7312 第六十 12時
35分

第四十 500 4.7 1.8 第13回 第四十四 第二十 54分の13 120

2xSBM20 第五十八 午後
12時

190 400 4.7 第四十 第九十 --- 第十八 --- 第四十
VA-Z-115か

ら1
32 午前

12時
150 450 4.7 第三十五 第二十七 --- --- 13分の52 第二十五

SBM20 第二十九 午後
12時

190 400 4.7 第四十 第九十 第十 9 11分の108 第二十

STS5 第二十九 12：
16

190 400 4.7 第四十 第九十 第十 9 11分の110 第十八

SI-29BG 第十八 12時
07

第九十
五

400 4.7 --- --- --- --- 11分の55 第二十

LND712 第十八 午前
12時

第九十 500 第十 1.8 第三十八 9 3.5 15分の49 第七十

GMT-01 第十八 午前
12時

第九十 500 第十 1.8 第三十八 9 3.5 15分の49 第七十

すべてのチューブガイガーは、例えばLND712は最大650ボルト〜325ボルトで動作し、上にすることができ、動作電圧の非常に
広い範囲を持っています。 

でも、遠くの最大電圧を上回っては、現在は右の抵抗で制限されていれば、チューブが破損することはありません。

一定の感度を確保するためだけでなく、電源電圧を安定させるために必要なままです。 

ガイガー管に長寿命を確保し、デッドタイムの文字が劣化することはありませんしても、コネクタや配線はシールドないので、非
常に低容量の陽極管（抵抗やチューブの正極との間の接続）を維持することが重要であるとワイヤーの最大長数センチの接続。
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