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プラスチック容器の管LND7312をマウント

このセンサーは、重い繊細なため、取り扱いが困 難
である。

プラスチックの45ミリメートル径の穴と
保護のネットでは、実用的で頑丈なコン
テナを取得します。

わずかな圧力で、それ以外の場合は曲が
るので、真鍮のメッシュが全周に渡って
固定する必要があります。
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ビット12ボルト真鍮ガーゼ約研究所付属抵抗10オーム5
ワット可変電源でセルフビルドされ使用することは熱い
プラスチックに押され、非常によくしがみついた。

産業建設のためには、端部の歯冠で、しばしば約1ミリ
メートル、50ミリメートル（内部）のシリンダーを取る
だろうとヒーターNTCによる約150度の温度に保たれ
た。

このようにしてそうでなければ、柔軟でしなやかな
メッシュは、それもグラム数百人の圧力が非常に強
くなる。

また、強力な圧力で真鍮のワイヤーの伸びを排除す
るステンレス鋼線で金網を使用して機械的強度を向
上させることができます。

どのような場合には、いくつかの光線を傍受して、
感度の少なくとも95％を維持するように非常に細
いワイヤ（空とフルの間に大きな比）で金網を使用
する必要があります。

センサが安定し、側壁が、それは非常に頑丈なアセ
ンブリが得られるホットグルーの3滴で、最終的
に、センタリングし続けるかかっている。 

ガーゼの角が負極の接触のための錫メッキ真鍮だっ
た。

メッシュとガイガー管の銅の間の唯一の接点は、上
に見られる空の三角形で、銅管で押圧するスプリン
グ（ここではなく目に見える）として追加されたた
めに信頼性の高い接続を確保するために十分ではあ
りません残した。
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