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设置标识符的技巧

在某些情况下，引擎处于未定义状态，不接受设置 ID 命令。

在本页中，我们将介绍一种安全设置电机 ID 的方法，同时将所有电机并联连接到输

电线路上。

关闭并重新打开 Motors 应用，确保“开始 ID 设置序列”按钮未处于中间状态

（橙色）。或者按下该按钮，使其恢复为绿色。

关闭电机的电源，等待几秒钟让 LED 灯熄灭，然后再重新打开电源。

禁用“重新连接”按钮

请确保 COM 端口正确。如果不确定，请拔下 USB 连接线并查看端口名称。

然后重新连接 USB 连接线，查看出现的新端口。

所有电机现在应该每秒发出两次短暂的红色闪光。如果不是，请重启电源。

设置第一个 ID = 1

设置最后一个 ID = <系统中的发动机数量>

将滑块设置为中间位置（数值为 50）。

按下“开始 ID 设置序列”按钮，等待语音提示结束。

此时，所有电机应每秒闪烁三次红灯。如果未闪烁三次，请重新开始。

按照这个顺序，即使在最困难的情况下，您也应该始终能够设置 ID，而无需断开连

接并逐个设置。

遗憾的是，由于各种原因，你可能无法完成它，但通过多次重复，你就能学会，最终

一定会成功。

接下来的几页将提供解释摘要。

并附有这些操作过程中使用的所有命令的图片。
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面板选项

齿轮图标会打开选项窗口，用于为所有设备分

配标识符，以及更新固件并为 Theremino 系统

（TMOT 和 TSIO）的设备分配序列号。

顶部第一个面板用于设置设备类型。

如果你选择 FeeTech 或 Dynamixel 然后只有

第一个面板被启用，用于为这些引擎提供标

识符。这项操作你必须将它们从线路上断

开，然后一个一个地连接起来。

如果你选择 TMOT 或 TSIO 四个面板将被启

用，您可以使用它们来……分配标识符，是

更 新 固 件 并 设 置 Theremino 系 统 设 备

（TMOT 和 TSIO）的序列号。这一切都非

常方便，无需将设备从公共线路上断开。
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已 接的识别 连 设备

组装或改装由多个电机组成的设备时，人们常常会遇到困难，因为他们不知道所连接电机的

标识符和波特率。更糟糕的是，如果不知道这些信息，他们就无法使用正确的标识符和波特

率重新编程这些电机。

此前，获取此信息的唯一方法是使用 FeeTech 的“FT Servo Debug”应用程序，设置不同的

波特率，并反复按下“打开”、“搜索”、“停止”和“关闭”按钮，直到随机找到一个或多个电机的

配置并将其显示在列表中。

为了方便这些操作，最新版本的

Motors 包含了新的“测试设备”面

板。

只需按下“测试”按钮，几秒钟内所有设备都会被检测到并出现在列表中，每个设备都有自己

的 ID 和波特率。

 

对所有设备的所有可能波特率进行完整搜索可能需要几分钟时

间，因此我们准备了几个选项来缩小搜索范围。搜索最常出现的

区域，并将搜索时间缩短至几秒钟。

“ACTUAL”仅使用当前波特率搜索电机 ID。“VALID”仅测试当前配

置 电 机 的 有 效 波 特 率 。 “ ALL” 测 试 所 有 可 能 的 波 特

率。“100K..5M”测试 100K 及以上的波特率，“1K..100K”仅测试

100K 及 以 下 的 波 特 率 。 最

后，2M、1M、500K、250K、128K、1152K、768K、576K、3

84K 和 9600 分别测试不同的转速。

将搜索范围缩小到前九个设备可以显著缩短搜索时间。

在所有常见情况下，使用以下参数可以实现快速有效的搜

索：“波特率 = ALL”和“ID 范围 = 1 到 9”
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置 符设 设备标识

如果您连接两个或多个设备在同一条线上通信错误可能发生在相同的 ID 上。在这种情况

下，通信速度可能会显著下降，指示灯可能会闪烁“已断开连接”字样。

因此，要使用多个设备，需要将它们逐一连接，并为每个设备分配不同的标识符。

Feetech 和 Dynamixel 发动机

连接单个设备和确保他能与人沟通。如果无法通信，请使用 Feetech 和 Dynamixel

软件进行设置。

为每个引擎选择一个 0 到 199 之间的不同标识符。

按下“设置设备 ID”按钮。

TMOT 和 TSIO 设备

全部 TMOT 和 TSIO 可以保持与公共线路的连接。

设置 FirstID 和 LastID，然后按“开始 ID 设置序列”。

按照语音提示，将磁铁靠近每个设备，逐一识别设备。

如果灵敏度太低，就必须把磁铁移得太近；如果灵敏度太高，则有意外选中其他设备

的风险。

如果操作失误，可以再次按下按钮停止操作并重新开始。

重要的

在序列结束时，测试电机是否具有正确的 ID。

如果做不到，那就一步一步地完成整个流程。

如本文档第一页所述。
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